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橡胶减震器作为一类重要的减震元件,已被广泛运用于各类机械、汽车、铁路机车、水上运输工具、飞机及其他航空器。可以说，凡是需要用到减震和隔震的地方都需要使用橡胶减震器。橡胶减震器之所以如此被广泛的运用，是因为它有效的利用了橡胶的如下诸多特性：
1）橡胶具有高弹性和黏弹性；
2）与钢铁材质相比，橡胶的弹性变形很大，弹性模量很小；
3）橡胶的冲击刚度大于动刚度，动刚度又大于静刚度，有利于减少冲击变形和动态变形；
4）应力-应变曲线为椭圆形滞后线，其面积等于各个震动周期转变为热量的振能（阻尼），可通过配方设计调整之；
5）橡胶为不可压缩性材料（泊松比为0.5）；
6）橡胶形状可以自由选择，硬度可以通过配方设计加以调整，可以满足不同方向的刚度和强度的要求。
 
材质:NR，SBR， NBR，CR，EPDM，SIL，PU 
性能: 超强防震结构设计 黏着度30GK/CM2拉力度300% 橡胶硬度公差±3 
优点: 1.耐油,耐热,耐拉力,耐磨耗 2.进口生产设备,卓越生产技术 3.严密制造品质检验 4.环保,无毒;符合欧盟RoHS规格 
售后服务: 1.出厂证明 2.品检报告 3.品质保证书 4.产品保固

